DETALLE DEL ENSAMELE

BATLI 3.7V 180mAh

CONFIGURACION 15
REFEREMCIA GSPG1420
SISTEMA ELECTROGUBMICO Litio — Polimero (LiPo)
MOMEROD DE CELDAS 1
RECARGABLE Si, 4.2V
CONTACTO Lamina de niguel
VOLTAJE NOMINAL (V) ATy
CAPACIDAD NOMINAL [mAh) 180
RATA DE DESCARGA 0:2C max.1C
| VOLTAJE DE CORTE ki
RATA DE CARGA 1.2C max. 0.5C
CICLOS 500
PROTECCION BMS
DIMEMNSIONES {mm) B3x15x32
CUBRIMIENTO Plastico termoencogible
PESO 4g
GARANTIA* & meses
APLICACION Control

CARACTERISTICAS DIMENSIONES

Pilas de gran calidad de fabricantes lideres en
la industria.

* Puesta prueba para un rendimiento fiable.

= Pruehas eléctricas y fisicas con aceptacion del
100%.

= Marcas de etiqgueta de fabricacion.

= Criterios de aceptacion visuales parala
instalacion de soldadura y cable.

+ Garantia de mano de obra.

= Proceso de manufactura respaldado por 9 afios
de experiencia en el montaje de la bateria.
Personalizaciones disponibles (Cable, etiqueta,
distribucion y conector)




